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A B C D KG

It mm ø mm mm ø mm mm mm mm mm kg mm kg

IS 8 Aries 8 370 165 420 10-18-25 200 430 660 220 23 730x260x250 24

IS 16 Aries 16 500 200 560 10-18-25 240 575 820 250 28 890x310x280 29

IS 8-16 ARIES
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A

• AISI 304 S/S body and cylinder.
• Sturdy cyilinder with double welding on the 

bottom plate.
• Nylon pistons with air exhaust valve.
• Galvanized steel gear box.
• Ground and tempered steel gears.
• Gears sliding on 4 sealed bearings.
• 2 speed gear reducer.
• Standard: 3 nylon filling tubes and fixing clamp.

Running on ball bearings

• Corpo e cilindro in acciaio inox AISI 304.
• Robusto cilindro raggiato e con doppia 

saldatura sul fondello.
• Pistone in nylon alimentare con valvola di sfiato 

aria.
• Scatola ingranaggi in acciaio zincato.
• Ingranaggi in acciaio temperato e rettificato.
• Scorrimento ingranaggi su 4 cuscinetti 

ermetici.
• Sistema riduzione a doppia velocità.
• In dotazione: 3 imbuti in nylon alimentare 

bianco e morsetto fissaggio.

Scorrimento su cuscinetti

manual sausage stuffers
insaccatrici manuali
IS 8-16 ARIES
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A B C D E F G KG

watt/Hp It mm ø mm mm ø mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm kg

IS 16 Idr. Oriz. 560/0.75 16 500 200 520 3'30'' 30'' 16'' 10-18-25 280 1310 440 1160 360 780 1120 71 1400x460x550 78

IS 30 Idr. Oriz. 560/0.75 30 600 260 640 4'10'' 60'' 30'' 10-18-25 360 1580 440 1010 400 720 1100 111 1620x500x500 120

IS 50 Idr. Oriz. 560/0.75 50 600 320 650 5'40'' 60'' 30'' 10-18-25 420 1650 500 1100 430 670 1100 153 1620x500x500 174
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• Machines of simple design, but manufactured 
with high quality materials and details.

• Strong structure made of stainless steel.
• Completely cleanable by means of a water 

sprinkle.
• Stainless steel AISI 304 cylinder standing to the 

newest sanitary-hygienic norms, with no edge 
inside of it and no weld rests, to semplify the 
cleaning.

• Completely realized standing to the most up 
to date accidental prevention norms, with 
protection on cylinder and low tension treadle 
drive.

• Pistons provided with air exaust valve.
• Forward feeding adjustable by means of knob.
• Backward feeding always at nighest speed.
• Complete with three polyethylene funneIs 

of different sizes, stainless steel funnels on 
request.

hydraulic sausage stuffers

Cylinder overturn

Cylinder protection and pad exhaust 
valves

• Macchine insaccatrici di semplice concezione, 
ma realizzate con materiali e accorgimenti di 
alta qualità.

• Robusta struttura realizzata in acciaio inox.
• Macchina completamente lavabile mediante 

spruzzo d’acqua.
• Cilindro in acciaio inox AISI 304 conforme 

alle recenti norme igienico sanitarie raggiato e 
senza resto di saldatura interna, per consentire 
una semplice pulizia.

• Completamente a norme antinfortunistiche con 
protezione sul cilindro e comando a pedale a 
bassa tensione.

• Pistoni provvisti d valvole per lo sfiato dell’aria.
• Avanzamento pistone regolabile mediante un 

pomello.
• Ritorno pistone sempre a velocità massima.
• Completa di imbuti in polietilene di tre differenti 

misure, a richiesta inox.

insaccatrici orizzontali

Ribaltamento cilindro

Protezione cilindro e valvole sfiato 
aria tampone

IS 30 IDR. ORIZ.

IS 16 IDR. ORIZ. IS 50 IDR. ORIZ.

IS 16-30-50 IDR. ORIZ.
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IS 15 IDRA IS 35 IDRA IS 50 IDRA

• Simple and functional, the hydraulic vertical sausage fillers 
feature a powerful  hydraulic system that operates at a pressure 
of 120 bars.

• Manufactured entirely from stainless steel, the machine can be 
completely disassembled for easy cleaning without requiring 
tools. It features characteristics typical of higher category models:

 - fully stainless steel cover and piston;
 - silicone gaskets that act inside the cylinder for better seal and 

longer life of the gasket;
 - hermetic protection of the hydraulic cylinder;
 - stainless steel piston rod;
 - polished and rounded stainless steel cylinder, without 

obligatory direction;
 - powerful and silent ventilated motor operating at 2.800 rpm 

with immediate action;
 - automatic piston return when motor stops;
 - S/steel IP 67 protected controls;
 - high-precision oil flow controller;
 - standard rubber wheels;
 - oil tank with level gauge.

• Semplici e funzionali, le insaccatrici idrauliche verticali contano 
su di un potente impianto idraulico che lavora a 120 Bar di 
pressione.

• Costruite interamente in acciaio inox, totalmente smontabili per 
la pulizia senza l’uso di attrezzi, vantano caratteristiche proprie di 
modelli di classe superiore:

 - coperchio e tampone totalmente in acciaio inox;
 - guarnizioni al silicone che agiscono all’interno del cilindro 

per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa;
 - protezione ermetica cilindro oleodinamico;
 - stelo pistone in acciaio inox;
 - cilindro in acciaio inox, lucidato e ribordato, senza verso 

obbligato;
 - potente e silenzioso motore ventilato a 2.800 giri ad azione 

immediata;
 - ritorno pistone automatico con spegnimento motore;
 - comandi inox IP 67;
 - regolatore flusso olio di alta precisione;
 - ruote gommate di serie;
 - serbatoio olio con indicatore di livello.

vertical hydraulic sausage stuffers
insaccatrici verticali
IDRA 15-25-35-50

IS 25 IDRA
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A B C D KG

watt/Hp It mm ø mm mm ø mm mm mm mm mm kg mm kg

IS 15 Idra 560/0.75 15 495 200 430 2'11" 59" 35" 10-18-25 490 370 700 1200 53 720x570x1380 63

IS 25 Idra 560/0.75 25 460 260 380 2'02'' 51'' 32'' 10-18-25 565 450 950 1160 91 720x570x1380 103

IS 35 Idra 560/0.75 35 460 320 380 2'02" 51" 32" 10-18-25 640 480 1000 1160 101 760x640x1430 113

IS 50 Idra 560/0.75 55 520 380 440 6' 75" 32" 10-18-25 730 550 1130 1250 145 760x640x1430 160

C
A B

D

Hermetic hydraulic piston gasket
Piston pushing up Automatic piston return Controls

Bush in stainless steel Funnels in stainless steel 
(ø 16-20-28-38)

Optionals

Easy to clean

Potato masher application
Ghiera inox Imbuti inox (ø 16-20-28-38)

Guarnizione ermetica su cilindro 
oleodinamico

Azionamento spinta pistone Ritorno pistone automatico Comandi

Estrema facilità di pulizia

Applicazione passa patate
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A B C D E F KG

It mm ø mm mm ø mm mm mm mm mm mm mm kg mm kg

IS 8 X 8 370 165 420 10-18-25 200 430 660 220 - - 19 730x260x250 20

IS 16 X 16 500 200 560 10-18-25 240 575 820 250 - - 23.5 890x310x280 24.5

IS 12 XV 12 380 200 420 10-18-25 400 190 435 250 794 602 24 890x310x280 2612 380 200
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• AISI 304 S/S body and cylinder.
• Nylon pistons with air exhaust valve.
• Galvanized steel gear box.
• Ground and tempered steel gears.
• Gears sliding on 4 bushings.
• 2 speed gear reducer.
• Standard: 3 nylon filling tubes and fixing clamp.

Cylinder overturn Easy to clean

Holder funnels

• Corpo e cilindro in acciaio inox AISI 304.
• Pistone in nylon alimentare con valvola di sfiato 

aria.
• Scatola ingranaggi in acciaio zincato.
• Ingranaggi in acciaio temperato e rettificato.
• Scorrimento ingranaggi su 4 boccole.
• Sistema riduzione a doppia velocità.
• In dotazione: 3 imbuti in nylon alimentare 

bianco e morsetto fissaggio.

Ribaltamento cilindro Estrema facilità di pulizia

Porta imbuti

manual sausage stuffers
insaccatrici manuali

IS 8-16 X - IS 12 VX

IS 8-16 X

IS 12 XV

IS 12 XV IS 8-16 X
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